
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画ごみ質の設定 

  

令和元年７月３日 
第６回新中間処理施設整備検討有識者会議 資料２－２ 
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計画ごみ質の設定 

 

１ ごみ質測定実績 

十勝管内 19 市町村の焼却処理施設における平成 28 年度から平成 30 年度のごみ質測定実績を以

下に示す。 

 

ごみ質測定実績（十勝圏複合事務組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kg/L ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 0.365 36.0 16.0 48.0 27.1 22.9 9.8 14.7 11.1 0.0 2.5 11.9

2 0.344 39.0 11.3 49.7 25.3 21.2 10.7 19.3 14.7 0.9 2.9 5.0

3 0.240 40.5 12.1 47.4 27.9 9.3 10.9 36.6 6.3 0.4 1.6 7.0

4 0.233 42.1 11.2 46.7 18.1 10.5 17.2 38.2 6.7 1.7 1.6 6.0

5 0.295 52.5 10.7 36.8 19.9 22.1 17.8 16.0 6.7 7.0 1.0 9.5

6 0.320 42.9 13.2 43.9 30.8 28.3 11.5 12.7 5.4 0.1 1.7 9.5

7 0.255 45.2 14.2 40.6 22.9 14.7 14.1 21.1 12.6 0.6 1.0 13.0

8 0.277 45.4 12.2 42.4 21.6 10.3 15.2 34.1 4.9 1.7 3.7 8.5

9 0.294 39.9 8.6 51.5 19.3 18.9 13.3 17.7 16.0 4.8 2.3 7.7

10 0.270 41.2 5.6 53.2 26.4 27.9 13.0 5.4 22.1 0.0 2.7 2.5

11 0.314 38.1 11.3 50.6 26.3 21.2 6.5 5.3 25.3 2.0 0.8 12.6

12 0.209 35.4 15.2 49.4 19.7 11.5 24.0 2.2 15.8 10.4 3.9 12.5

1 0.191 40.2 5.0 54.8 36.3 17.8 13.5 8.1 12.0 2.8 2.0 7.5

2 0.201 35.6 5.3 59.1 30.2 14.9 13.7 20.4 13.3 4.2 0.9 2.4

3 0.271 43.9 9.3 46.8 22.3 16.3 12.4 18.3 17.7 0.4 3.5 9.1

4 0.246 43.6 8.2 48.2 20.0 20.6 17.1 25.7 5.5 2.1 1.0 8.0

5 0.194 34.2 4.5 61.3 24.7 30.6 4.7 8.5 24.0 3.6 3.1 0.8

6 0.200 27.9 12.5 59.6 21.4 16.4 19.7 6.9 15.9 6.7 1.6 11.4

1 0.236 41.0 7.7 51.3 28.0 11.5 21.2 17.0 12.8 3.0 1.3 5.2

2 0.286 46.4 12.7 40.9 20.2 19.1 16.7 15.3 10.9 3.7 2.0 12.1

3 0.185 38.1 7.4 54.5 21.6 24.9 22.3 13.5 9.2 1.4 0.7 6.4

4 0.221 42.6 9.1 48.3 24.4 28.7 23.7 12.0 5.7 0.0 1.2 4.3

0.285 41.5 11.8 46.7 23.8 18.2 13.7 18.6 12.3 2.5 2.1 8.8

0.217 37.6 7.4 55.0 25.8 19.4 13.5 14.7 14.7 3.3 2.0 6.5

0.232 42.0 9.2 48.8 23.6 21.0 21.0 14.5 9.7 2.0 1.3 7.0

0.245 40.4 9.4 50.2 24.4 19.5 16.1 15.9 12.2 2.6 1.8 7.5平均

H28

H29

H30

H28平均

H29平均

H30平均

水分 灰分 可燃分 紙 布
ビニール・

プラスチック
木・草・藁 厨芥区分

単位体積
重量

三成分 組成分析

皮革・ゴム 可燃雑芥 不燃物



- 2 - 

 

ごみ質測定実績（新得町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ質測定実績（清水町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kg/L ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 0.279 55.6 5.1 39.3 46.4 17.9 11.1 2.5 16.4 0.0 1.8 3.9

2 0.357 65.2 3.7 31.1 43.9 12.1 7.1 2.3 26.1 0.0 5.3 3.2

3 0.442 58.6 3.5 37.9 47.4 4.5 6.4 1.8 34.4 0.3 4.4 0.8

4 0.344 60.9 4.6 34.5 45.1 5.8 9.3 1.1 33.2 0.0 1.2 4.3

1 0.386 62.4 5.6 32.0 48.9 10.0 10.7 2.9 19.2 0.3 3.7 4.3

2 0.377 61.8 4.9 33.3 44.0 8.9 9.0 5.5 27.7 0.3 2.6 2.0

3 0.342 59.9 4.7 35.4 44.7 11.5 10.8 1.4 29.1 0.5 1.6 0.4

4 0.310 59.7 5.9 34.4 48.4 7.7 28.1 1.1 10.4 0.2 1.7 2.4

1 0.272 56.8 9.1 34.1 40.7 10.9 17.0 2.1 13.5 0.4 3.3 12.1

2 0.188 53.7 2.5 43.8 66.7 7.5 17.0 3.1 2.1 0.2 3.0 0.4

3 0.235 56.3 5.6 38.1 45.5 6.4 12.4 3.6 24.9 0.4 2.1 4.7

4 0.351 66.3 2.9 30.8 46.2 4.6 10.6 1.9 27.2 0.0 5.9 3.6

0.356 60.1 4.2 35.7 45.7 10.1 8.5 1.9 27.5 0.1 3.2 3.1

0.354 61.0 5.2 33.8 46.5 9.5 14.7 2.7 21.6 0.3 2.4 2.3

0.262 58.3 5.0 36.7 49.8 7.4 14.3 2.7 16.9 0.3 3.6 5.2

0.324 59.8 4.8 35.4 47.3 9.0 12.5 2.4 22.0 0.2 3.1 3.5

H30平均

平均

不燃物

H28

H29

H30

H28平均

H29平均

布
ビニール・

プラスチック
木・草・藁 厨芥 皮革・ゴム 可燃雑芥区分

単位体積
重量

三成分 組成分析

水分 灰分 可燃分 紙

kg/L ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 0.255 29.8 9.2 61.0 46.9 33.6 4.5 8.7 6.1 0.2

2 0.215 37.5 5.6 56.9 23.1 58.8 12.5 4.6 0.6 0.4

3 0.181 64.4 7.4 28.2 41.2 16.3 15.3 13.7 12.9 0.6

4 0.233 61.6 5.7 32.7 62.5 14.6 2.0 19.2 1.1 0.6

1 0.229 51.6 5.5 42.9 56.1 22.7 5.9 13.8 0.6 0.9

2 0.221 39.5 5.5 55.0 70.6 22.2 0.6 6.1 0.1 0.4

3 0.287 54.7 2.2 43.1 65.6 18.2 1.6 13.5 0.1 1.0

4 0.168 55.0 2.3 42.7 72.9 16.4 1.9 8.1 0.2 0.5

1 0.224 48.1 8.7 43.2 35.3 14.2 16.6 27.2 4.2 2.5

2 0.135 52.2 4.0 43.8 46.4 26.1 5.2 21.8 0.0 0.5

3 0.219 60.0 5.0 35.0 39.8 11.0 2.0 45.4 1.1 0.7

4 0.199 61.5 3.7 34.8 68.3 17.8 2.6 10.3 0.4 0.6

0.221 48.3 7.0 44.7 43.4 30.8 8.6 11.6 5.2 0.4

0.226 50.2 3.9 45.9 66.3 19.9 2.5 10.4 0.3 0.6

0.194 55.5 5.3 39.2 47.5 17.3 6.6 26.2 1.4 1.0

0.214 51.3 5.4 43.3 52.4 22.7 5.9 16.1 2.3 0.6

三成分 組成分析

水分 灰分 可燃分 紙･布
ビニール・

プラスチック
木・草・藁 厨芥 不燃物 その他区分

単位体積
重量

H28

H29

H30

H28平均

H29平均

H30平均

平均
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ごみ質測定実績（南十勝複合事務組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ質測定実績（北十勝２町環境衛生処理組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kg/L ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 0.260 58.4 3.6 38.0 60.5 16.1 8.7 12.3 0.9 1.5

2 0.140 41.2 5.7 53.1 25.1 45.4 19.8 6.7 2.1 0.9

3 0.185 46.8 4.0 49.2 63.0 14.4 9.6 12.2 0.1 0.7

4 0.184 44.0 4.4 51.6 70.2 2.2 7.9 17.2 0.4 2.1

1 0.256 48.7 7.4 43.9 52.3 14.0 3.9 23.2 4.5 2.1

2 0.298 56.7 5.9 37.4 51.2 9.4 8.0 25.8 4.0 1.6

3 0.195 45.6 5.8 48.6 46.7 21.9 5.8 21.4 0.4 3.8

4 0.198 45.8 6.4 47.8 65.0 8.7 0.5 22.8 1.6 1.4

1 0.218 41.6 6.4 52.0 54.4 25.2 5.2 10.4 2.6 2.2

2 0.163 44.2 5.9 49.9 56.1 23.8 5.4 8.7 4.5 1.5

3 0.137 47.9 2.9 49.2 31.5 22.4 20.3 22.9 2.6 0.3

4 0.224 57.5 4.4 38.1 46.7 21.6 1.0 24.6 2.1 4.0

0.192 47.6 4.4 48.0 54.7 19.5 11.5 12.1 0.9 1.3

0.237 49.2 6.4 44.4 53.8 13.5 4.6 23.3 2.6 2.2

0.186 47.8 4.9 47.3 47.2 23.3 8.0 16.7 3.0 2.0

0.205 48.2 5.2 46.6 51.9 18.8 8.0 17.4 2.2 1.7

H29平均

H30平均

平均

H28

H29

H30

H28平均

組成分析

水分 灰分 可燃分 紙･布
ビニール・

プラスチック
木・草・藁 厨芥 不燃物 その他区分

単位体積
重量

三成分

kg/L ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 0.320 51.3 7.3 41.4 25.6 28.8 9.0 9.3 16.4 0.0 3.1 7.8

2 0.175 48.5 5.4 46.1 19.6 23.7 17.7 26.2 8.3 0.0 1.0 3.5

3 0.237 51.8 6.2 42.0 35.1 17.5 15.2 13.4 9.8 0.2 2.7 6.1

4 0.241 54.1 5.7 40.2 30.4 22.3 9.4 6.8 23.6 0.1 1.4 6.0

1 0.142 39.0 7.4 53.6 21.2 15.2 13.3 38.7 5.1 0.2 1.3 5.0

2 0.404 55.0 6.7 38.3 36.0 9.8 13.6 11.0 21.7 0.6 2.2 5.1

3 0.212 42.3 13.0 44.7 29.4 26.1 11.2 4.8 10.9 0.0 2.3 15.3

4 0.180 44.3 11.3 44.4 32.5 20.2 16.8 3.6 11.0 0.0 4.3 11.6

1 0.290 61.4 5.1 33.5 22.0 26.9 13.7 8.2 19.5 0.0 4.4 5.3

2 0.162 39.4 6.2 54.4 42.2 13.3 15.4 11.3 15.4 0.0 1.8 0.6

3 0.242 55.1 4.9 40.0 20.6 15.9 23.4 22.6 7.1 0.1 6.2 4.1

4 0.214 57.2 3.3 39.5 45.8 10.3 14.8 4.3 18.4 0.0 2.4 4.0

0.243 51.4 6.2 42.4 27.7 23.1 12.8 13.9 14.5 0.1 2.1 5.9

0.235 45.2 9.5 45.3 29.8 17.8 13.7 14.5 12.2 0.2 2.5 9.3

0.227 53.3 4.8 41.9 32.7 16.6 16.8 11.6 15.1 0.0 3.7 3.5

0.235 50.0 6.8 43.2 30.1 19.2 14.4 13.3 13.9 0.1 2.8 6.2

H28平均

H29平均

H30平均

平均

皮革・ゴム 可燃雑芥 不燃物

H28

H29

H30

三成分 組成分析

水分 灰分 可燃分 紙 布
ビニール・

プラスチック
木・草・藁 厨芥区分

単位体積
重量
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２ 計画ごみ質の設定 

（１） 単位体積重量 

ごみ質測定実績の平均値を当該焼却処理施設においてごみ処理を行っている市町村の可燃ごみの

単位体積重量とする。なお、破砕可燃物・資源残渣・肉骨粉・その他あわせ産廃の単位体積重量は、

十勝圏複合事務組合の値とする。 

ごみ焼却をしていない鹿追町・本別町・足寄町・陸別町については、5 つの焼却処理施設の平均

値を可燃ごみの単位体積重量とする。 

この各単位体積重量に当該ごみ処理量推計値を乗じ、まとめたものを計画単位体積重量とする。 

 

各焼却処理施設における単位体積重量平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位体積重量設定値 

 

 

 

 

（２） 三成分 

低質ごみ・基準ごみ・高質ごみの三成分を設定する。 

 

① 基準ごみ 

ごみ質測定実績の平均値を当該焼却処理施設においてごみ処理を行っている市町村の可燃ごみの

三成分とする。なお、破砕可燃物・資源残渣・肉骨粉・その他あわせ産廃の三成分は、十勝圏複合

事務組合の値とする。 

ごみ焼却をしていない鹿追町・本別町・足寄町・陸別町については、5 つの焼却処理施設の平均

値を可燃ごみの三成分とする。 

この各三成分に当該ごみ処理量推計値を乗じ、まとめたものを計画三成分とする。 

 

  

（単位：kg/L）

区分 単位体積重量

十勝圏複合事務組合 0.245

新得町 0.324

清水町 0.214

南十勝複合事務組合 0.205

北十勝２町環境衛生処理組合 0.235

（平均） 0.245

（単位：kg/L）

区分 単位体積重量

17市町村 0.244

19市町村 0.244
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各焼却処理施設における三成分平均値（基準ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三成分設定値（基準ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 低質ごみ・高質ごみ 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」では、次のように記載されている。 

 

・低位発熱量の設定は、ピット内ごみ質等の分析データが十分あれば、出現頻度が正規分布に従

うと仮定し、90％信頼区間の両端をもって、上・下限を定めることが行われている。 

・水分及び可燃分は、低位発熱量と高い相関を示すことが知られている。 

 

これを参考に、ごみ質測定実績を用いて正規分布の 90％信頼区間の両端を算出し、この値を当該

焼却処理施設においてごみ処理を行っている市町村の可燃ごみの低質ごみ・高質ごみの三成分とす

る。なお、破砕可燃物・資源残渣・肉骨粉・その他あわせ産廃の三成分は、十勝圏複合事務組合の

値とする。 

  

（単位：％）

基準ごみ

水分 40.4

灰分 9.4

可燃分 50.2

水分 59.8

灰分 4.8

可燃分 35.4

水分 51.3

灰分 5.4

可燃分 43.3

水分 48.2

灰分 5.2

可燃分 46.6

水分 50.0

灰分 6.8

可燃分 43.2

水分 49.9

灰分 6.4

可燃分 43.7

十勝圏複合事務組合

新得町

清水町

南十勝複合事務組合

北十勝２町環境衛生処理組合

（平均）

区分

（単位：％）

基準ごみ

水分 41.7

灰分 8.9

可燃分 49.4

水分 41.9

灰分 8.9

可燃分 49.2

17市町村

19市町村

区分
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ごみ焼却をしていない鹿追町・本別町・足寄町・陸別町については、5 つの焼却処理施設の平均

値を可燃ごみの低質ごみ・高質ごみの三成分とする。 

この各三成分に当該ごみ処理量推計値を乗じ、まとめたものを計画三成分とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ごみ質の分布 

 

各焼却処理施設における三成分（低質ごみ・高質ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」 

標準偏差 低質ごみ 高質ごみ

－ ％ ％

水分 5.0825 48.8 32.0

灰分 － 11.3 7.5

可燃分 6.2834 39.9 60.5

水分 3.8249 66.1 53.5

灰分 － 4.7 4.9

可燃分 3.7951 29.2 41.6

水分 10.8114 69.1 33.5

灰分 － 4.2 6.6

可燃分 10.0791 26.7 59.9

水分 6.0588 58.2 38.2

灰分 － 4.7 5.7

可燃分 5.7555 37.1 56.1

水分 7.2733 62.0 38.0

灰分 － 4.7 8.9

可燃分 6.0408 33.3 53.1

水分 － 60.8 39.0

灰分 － 6.0 6.8

可燃分 － 33.2 54.2

※灰分＝100－（水分＋可燃分）

（平均）

区分

十勝圏複合事務組合

新得町

清水町

南十勝複合事務組合

北十勝２町環境衛生処理組合
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三成分設定値（低質ごみ・高質ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 低位発熱量 

低位発熱量は、三成分値から算出することができ、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改

訂版」に示されている式を用いて設定する。 

 

低位発熱量 ＝ α×可燃分％－25×水分％ 

※「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」では、近年の全国のごみのαは 190～230程度の範囲

にあることが多いとしている。現在のくりりんセンターや近年竣工した道内他施設の計画低位発熱量（表

4-14）を参考に、α＝200とする。 

 

低位発熱量設定値 

 

 

 

 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」では、低質ごみと高質ごみの比が 1：2～2.5

の範囲にあることが適切であり、この範囲外の場合は補正が必要である旨の記載がある。 

低位発熱量設定値における低質ごみと高質ごみの比は 1：1.7であるため、補正が必要である。 

近年竣工した道内他施設のにおける当該比は 1：2.2前後であり、これを参考に当該比が約 1：2.2

となるように補正する。 

 

低位発熱量設定値（補正） 

 

 

 

 

  

（単位：kJ/kg）

区分 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

17市町村 5,500 8,800 12,100

19市町村 5,500 8,800 12,100

（単位：％）

低質ごみ 高質ごみ

水分 50.4 32.9

灰分 10.5 7.4

可燃分 39.1 59.7

水分 50.8 33.1

灰分 10.3 7.4

可燃分 38.9 59.5

区分

17市町村

19市町村

（単位：kJ/kg）

区分 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

17市町村 6,500 8,800 11,100

19市町村 6,500 8,800 11,100
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道内他都市の計画低位発熱量 

 

 

 

 

 

 

（４） 三成分（補正） 

低位発熱量の補正に伴い、三成分の補正を行う。 

 

三成分設定値（補正） 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 元素組成 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」に乾燥ごみ中のごみ種類ごとの灰分及び元素

祖組成割合が示されている。このデータを用いて、灰分を除いた可燃分中の元素組成割合を算出す

る。 

ごみ質測定実績の組成分析の平均値とごみの種類別元素組成を用いて、当該焼却処理施設におい

てごみ処理を行っている市町村の可燃ごみの元素組成を算出する。なお、破砕可燃物・資源残渣・

肉骨粉・その他あわせ産廃の元素組成は、十勝圏複合事務組合の値とする。 

ごみ焼却をしていない鹿追町・本別町・足寄町・陸別町については、5 つの焼却処理施設の平均

値を可燃ごみの元素組成とする。 

この各元素組成に当該ごみ処理量推計値を乗じ、まとめたものを計画元素組成とする。 

 

  

施設規模 竣工年 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 高質/低質

ｔ/日 年 kJ/kg kJ/kg kJ/kg －

岩見沢市 100 H27 5,000 7,800 10,700 2.14

岩内地方衛生組合 30 H30 5,400 8,500 11,600 2.15

遠軽地区広域組合 32 H30 5,730 9,000 12,390 2.16

標茶町 8 H30 5,169 8,365 11,621 2.25

自治体名

（単位：％）

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

水分 54.2 41.7 29.2

灰分 11.2 8.9 6.6

可燃分 34.6 49.4 64.2

水分 54.7 41.9 29.1

灰分 10.9 8.9 6.9

可燃分 34.4 49.2 64.0

区分

17市町村

19市町村
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ごみの種類別元素組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各焼却処理施設における元素組成 

 

 

 

 

 

 

 

元素組成設定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：％）

区分 炭素 水素 窒素 酸素 硫黄 塩素

十勝圏複合事務組合 54.92 7.44 1.46 35.71 0.01 0.46

新得町 52.77 7.27 1.38 38.2 0.01 0.37

清水町 54.77 7.78 1.03 35.92 0.01 0.49

南十勝複合事務組合 53.84 7.56 1.09 37.06 0.01 0.44

北十勝２町環境衛生処理組合 54.16 7.34 1.44 36.62 0.01 0.43

（平均） 54.09 7.48 1.28 36.7 0.01 0.44

（単位：％）

灰分 炭素 水素 窒素 酸素 硫黄 塩素

紙 9.83 42.57 5.87 0.59 41.35 0.00 0.11

厨芥 13.06 45.15 5.98 2.54 33.00 0.03 0.25

繊維 1.45 52.43 6.49 2.37 36.90 0.02 0.33

草木 9.32 45.99 5.60 1.02 37.91 0.00 0.17

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 4.52 72.28 11.32 0.48 9.89 0.00 1.51

その他 32.72 36.25 4.30 1.56 25.03 0.01 0.13

紙 － 47.04 6.49 0.65 45.70 0.00 0.12

厨芥 － 51.93 6.88 2.92 37.95 0.03 0.29

繊維 － 53.21 6.59 2.41 37.45 0.02 0.33

草木 － 50.71 6.17 1.12 41.80 0.00 0.19

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ － 75.70 11.86 0.50 10.36 0.00 1.58

その他 － 53.88 6.39 2.32 37.20 0.01 0.19

※分析事例は「ごみ処理施設整備の計画・設計要領2017改訂版」（P111、表4.5.3-5）より

分析事例

（補正）

区分

（単位：％）

元素組成

炭素 54.80

水素 7.45

窒素 1.43

酸素 35.85

硫黄 0.01

塩素 0.46

炭素 54.77

水素 7.45

窒素 1.43

酸素 35.88

硫黄 0.01

塩素 0.46

区分

17市町村

19市町村
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（６） まとめ 

以上より、計画ごみ質は次のようになる。 

 

計画ごみ質（17市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画ごみ質（19市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

kg/L － 0.244 －

水分 ％ 54.2 41.7 29.2

灰分 ％ 11.2 8.9 6.6

可燃分 ％ 34.6 49.4 64.2

kJ/kg 5,500 8,800 12,100

炭素 ％ － 54.80 －

水素 ％ － 7.45 －

窒素 ％ － 1.43 －

酸素 ％ － 35.85 －

硫黄 ％ － 0.01 －

塩素 ％ － 0.46 －

区分

低位発熱量

元素組成

単位体積重量

三成分

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

kg/L － 0.244 －

水分 ％ 54.7 41.9 29.1

灰分 ％ 10.9 8.9 6.9

可燃分 ％ 34.4 49.2 64.0

kJ/kg 5,500 8,800 12,100

炭素 ％ － 54.77 －

水素 ％ － 7.45 －

窒素 ％ － 1.43 －

酸素 ％ － 35.88 －

硫黄 ％ － 0.01 －

塩素 ％ － 0.46 －

単位体積重量

三成分

低位発熱量

元素組成

区分


